
AC105-B

InSinkErator 社は 1938年創業の ディスポーザの発明メ

ーカーで 80年以上 の歴史を持っております。圧倒的

な世界  シェアを誇るリーダーブランドです。 

AC105-B は業界トップクラスの粉砕性能、 防振、防

音性能を備えた日本向けに開発さ れた製品です。

業界トップの防振防音性能

InSinkErator 独自の Quick Lock 方式を 採

用しており、本体の取り付け、取り外 

し、交換が簡単に行えます。

AC105-B

360°

防振トリムシェル 防振マウント 防振テールパイプ シンクバッフル

粉砕室の壁に沿ってリング状に設置され 

たステンレス製固定歯の突起の数や角度 

などに改良を加え、シュレッダー窓と併 

用する2段階の粉砕機能を搭載しておりま 

す。これにより繊維質の強いものや硬い 

食材の粉砕にも威力を発揮します。

排管つまりのしにくい連続投入式

連続式の運転では生ごみを少量ずつ連続 

して投入していきますので、粉砕物は平均 

化して排水されていくことになります。 

このため搬送性が高くなり、トラップや排 

管つまりのリスクを軽減いたします。

3 6 0  度回転する
ハンマーミル方式        

高い粉砕性能を実現するハ 

ンマーミル方式を採用して 

おります。InS inkE rator独

防振トリムシェル、防振マウント、防振テー 

ルパイプの採用、さらにはシンクバッフルを 

使うことにより業界トップクラスの防振防 

音性能を実現しました。

自の、軸を動かしながら360度回転する 

スイングハンマーを採用し、さらに高 

い粉砕性能と噛み込みによるモータ  

ロックの低減を実現いたします。

since1938

業務用ディスポーザーもご用意

Model SS200
出力 1.5Kw1.5馬力
本体サイズ

高さ 490㎜
幅  304㎜

処理能力
5-10㎏／分



容量

2 8 0 W / 2 0 5 W

ハンマーミル方式

※180mm口径のシンクの場合には別売りの1 8 0 m m シンク用アダプターを使用します。
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連続投入式のAC105-Bを起動させるには

スイッチが必 要となります。

① シンクトップスイッチ（シンクフランジ）

② シンクキャビ内スイッチ（任意ご指定場所）

③ 壁埋め込みスイッチ（電気設備工事扱い）

 ON/OFFスイッチから使用方法や設置場所に

 ご希望のス イッチをお選び下さい

Model  AC105-B 仕様

付属品 サービスレンチ 保証書

AC105-Bの起動スイッチについて シンクトップスイッチ

壁埋め込みスイッチ

手元スイッチ

① シンクトップスイッチ

③ 壁埋め込みスイッチ
画像のスイッチは一例です

連続式運転のための手元スイッチです
。 流し台の上、蛇口のそばなど使いやすい 

ところに設置いたします。

別売目皿ストッパー 推奨トラップ 1 8 0 mm  シンク用

フランジアダプター

食材以外の物が粉砕室へ落 高圧洗浄用点検口付き直管 1 8 0 m m  口径のシンクへ取  

下するのを防ぐための目皿。   タイプ り付ける際に必要なアダプ

水溜め用のストッパーにも

2 2 2 m m
AC105-B

別売オプション製品・部品

C o p y r i g h t  2 019 ,  ISE J a p a n  Inc. All r i g h t  r e s e r v e d .2 0 2 2／ 1 0

夢のキッチンの完成！です。

世界に一つだけの
キッチンに💛ARTDIS

シンクアダプター
180㎜

高圧洗浄用点検口
付き直管配管部材

シンクバッフル

サービスレンチ
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